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L 3 

Merkkijonojen muokkaaminen kosketusnaytolla 
Keksinnon ala 

Keksinto liittyy kosketusnaytollisten laitteiden kayttamiseen osoitin- 
valineella ja erityisesti merkkijonojen, kuten verkko-osoitteiden, muokkaami- 
5 seen osoitinvalineella. 

Keksinnon tausta 

Langattomalla paatelaitteella, kuten matkaviestimella, suoritettavien 
toimenpiteiden maara on kasvanut huomattavasti matkaviestinteknologian ke- 
hityksen seurauksena. Matkaviestinta ei kayteta enaa pelkastaan puheluihin, 

10 vaan matkaviestimen avulla tietoa voidaan prosessoida ja esittaa yha moni- 
puolisemmin. Eras eniten toivottu langattoman paatelaitteen ominaisuus on In- 
ternet-palveluiden, kuten sahkopostin ja graafisten www-sivujen, kayttomah- 
dollisuus. Myos monet muut pienikokoiset mukanakannettavat paatelaitteet 
(ns. PDA-laitteet, Personal Digital Assistant) kasittavat valineet, esimerkiksi 

15 WLAN-kortin tai langallisen liitannan, Internet-yhteyden muodostamiseksi. 

Seka PDA-laitteissa etta matkaviestimissa kaytetaan yha enene- 
vassa maarin kosketusnayttoja. Laitteen kayttamiseksi naytolla esitetaan eri- 
laisia valintaelementteja (ikoneja), joita koskettamalla aktivoidaan valintaele- 
menttiin liittyvia toimintoja. Monia toimintoja voidaan kayttaa valitsemalla vali- 

20 koista sopivia vaihtoehtoja ja aktivoimalla kulloinkin haluttu toiminto tai asetus 
koskettamalla naytolla kyseista kohtaa. Joidenkin sovellusten kayttaminen 
edellyttaa kuitenkin tekstin syottamista kosketusnayton kautta. Tekstin syottoa 
varten voidaan mallintaa qwerty-nappaimiston painikkeet kosketusnaytolle (ns. 
virtuaalinappaimisto). Mallinnettujen nappaimien lisaksi tai vaihtoehtoisena 

25 syottomekanismina kaytetaan usein myos kasialatunnistusta. Nayton pieni ko- 
ko ja useiden valintaelementtien esittaminen samanaikaisesti naytolla aiheut- 
taa sen, etta naytolla esitettavat elementit ovat kooltaan olennaisen pienia. 
Pienten nappaimien ja kasialatunnistuksen takia kosketusnayttoa kaytetaankin 
yleensa pienen kirjoitinvalineen eli piirtimen (stylus), esimerkiksi pienen kynan- 

30 mallisen esineen, avulla. 

Talloin tekstin syottaminen, mutta varsinkin naytolla valmiiksi olevan 
tekstin editointi muodostuu usein hankalaksi. Esimerkiksi Internet-selaimen 
verkko-osoitteen (URL-osoitteen) muokkaaminen haluttuun muotoon on usein 
vaivalloista ja kompeloa. Internet-selaimissa kaytetaan yleisesti ennustavaa 

35 tekstinsyottoa, jolloin kun laitteen kayttaja aloittaa kirjoittamaan selaimen osoi- 
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tekenttaan uutta verkko-osoitetta, selaimen historiatiedoista etsitaan sellainen 
verkko-osoite, joka ainakin osoitteen alkuosan kohdalta kasittaa saman merk- 
kijonon kuin kayttajan siihen asti syottama verkko-osoitteen merkkijono. Se- 
lainohjelma nayttaa taman historiatiedoista loytyneen verkko-osoitteen osoite- 
5 kentassa ehdottaen sita nain kayttajalle kaytettavaksi joko sellaisenaan tai 
kayttaja voi muokata merkkijonoa sopivalla tavalla halutun osoitteen muodos- 
tamiseksi. 

Ns. kammentietokoneista (esim. Palm™ OS4) tunnetaan sellainen 
ratkaisu naytolla esitetyn merkkijonon, kuten Internet-osoitteen, rnuokkaami- 

10 seksi, jossa kayttaja ensin valitsee poistettavan osan merkkijonosta osoittamal- 
la ("maalaamalla") kyseisia merkkeja piirtimella, jonka jalkeen kayttajan tulee 
joko painaa virtuaalinappaimiston "peruutus"-nappainta tai muodostaa kasi- 
alasyottokenttaan vastaavaa tarkoitusta osoittava symboli. Peruutus-toiminnon 
avulla valittu merkkijonon osa poistetaan. Edelleen kyseisessa tunnetussa rat- 

15 kaisussa, mikali muokattu merkkijono on selainohjelman osoitekentassa oleva 
verkko-osoite, on selainohjelma viela erikseen aktivoitava piirtimen painalluk- 
sella, jos selainohjelman halutaan aloittavan muokatun merkkijonon maaritte- 
leman verkko-osoitteen lataaminen. 

Toisin sanoen, uuden verkko-osoitteen lataamiseksi kayttajan tulee 

20 suorittaa piirtimen avulla kolme erillista toimenpidetta, jotta selainohjelma aloit- 
taisi lataamisen. Kaytettavyyden kannalta tallainen koetaan yleisesti hyvin vai- 
valloiseksi ja hitaaksi. Nain ollen on tarve yksinkertaisemmalle tavalle muokata 
merkkijonoa kosketusnaytolla. 

Keksinnon lyhyt selostus 

25 Nyt on keksitty menetelma ja menetelman toteuttava laitteisto, joilla 

yksinkertaistetaan merkkijonon muokkaamista ja sovellusten kaynnistamista 
kosketusnayton kasittavissa laitteissa. Keksinnon eri aspekteina esitetaan me- 
netelma, elektroninen laite ja tietokoneohjelma, joille on tunnusomaista se, mi- 
ta sanotaan itsenaisissa patenttivaatimuksissa. Keksinnon edullisia suoritus- 

30 muotoja esitetaan epaitsenaisten patenttivaatimusten kohteena. 

Keksinnon perusajatus on, etta editoidaan kosketusnaytolla esitet- 
tavaa merkkijonoa, joka kasittaa useita merkkeja, osoitinvalineella siten, etta 
osoitetaan merkkijonoa osoitinvalineella ja muokataan merkkijonoa vasteena 
osoitinvalineella suoritettuun osoitukseen siten, etta merkkijonosta poistetaan 

35 osoituskohdan jalkeiset merkit. 
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Keksinnon eraan suoritusmuodon mukaisesti mainittu merkkijono on 
selainohjelman osoitekentassa esitettava verkko-osoite. 

Keksinnon eraan suoritusmuodon mukaisesti kaynnistetaan muoka- 
tun merkkijonon mukaisen verkko-osoitteen lataaminen mainitulla selainohjel- 
5 malla automaattisesti vasteena merkkijonon muokkaamiselle. 

Keksinnon eraan suoritusmuodon mukaisesti esitetaan mainittu 
merkkijono selainohjelman osoitekentassa ennustavan osoitteiden syoton pe- 
rusteella. 

Keksinnon eraan suoritusmuodon mukaisesti kosketusnaytto on jar- 

10 jestetty tunnistamaan osoituksen kesto suhteessa ennalta maaritettyyn raja- 
arvoon, jolloin kaynnistetaan mainittu verkko-osoitteen automaattinen lataami- 
nen vasteena sille, etta osoituksen kesto ylittaa ennalta maaritetyn raja-arvon. 

Keksinnon eraan suoritusmuodon mukaisesti kosketusnaytto on jar- 
jestetty tunnistamaan osoituksen liikesuunta suhteessa ennalta maaritettyyn 

15 raja-arvoon, jolloin kaynnistetaan mainittu verkko-osoitteen automaattinen la- 
taaminen vasteena sille, etta osoituksen liikesuunta on ennalta maaritetyn raja- 
arvon asettamissa rajoissa. Talloin keksinnon eraan suoritusmuodon mukai- 
sesti osoitus on jarjestetty suoritettavaksi olennaisesti pystysuuntaisena edes- 
takaisena liikkeena merkkijonon kasittaman kahden merkin valissa. 

20 Keksinnon eraan suoritusmuodon mukaisesti kaynnistetaan mainittu 

verkko-osoitteen automaattinen lataaminen vasteena sille, etta osoitinvaline 
poistetaan kosketuksesta kosketusnayton kanssa. 

Keksinnon mukaisen menetelman ja laitteen etuna on, etta kayttaja 
pystyy osoitinvalineen yhdella osoitustoiminnolla muokkaamaan naytolla esitet- 

25 tya merkkijonoa ja eraissa suoritusmuodoissa myos kaynnistamaan sovelluk- 
seen liittyvan toiminnon, kuten uuden verkkosivun lataamisen. Edelleen etuna 
on se, etta kayttajan ei tarvitse avata tekstisyottotoimintoa muokatakseen nay- 
tolla esitettavaa merkkijonoa. Menetelma tarjoaa kayttajalle intuitiivisen tavan 
muokata naytolla esitettya merkkijonoa. Eraan suoritusmuodon mukaisesti 

30 muokkaaminen tapahtuu vasta silloin, kun kayttaja irrottaa osoitinvalineen kos- 
ketusnaytolta. Talloin etuna on se, etta kayttaja voi tarkistaa oikean osoitus- 
kohdan niin kauan kuin osoitinvaline on kiinni kosketusnayton kasittamassa 
tekstikentassa. Lisaksi kayttaja voi halutessaan edullisesti muuttaa osoituskoh- 
taa liu'uttamalla osoitinvalinetta merkkijonoa pitkin. Tama nopeuttaa laitteen 

35 kayttoa ja vahentaa virheellisia valintoja. 
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Kuvioiden lyhyt selostus 

Keksintoa selostetaan nyt lahemmin edullisten suoritusmuotojen yh- 
teydessa, viitaten oheisiin piirroksiin, joista: 

Kuvio 1 esittaa lohkokaaviota eraasta elektronisesta laitteesta, jossa 
5 keksintoa voidaan soveltaa; 

Kuvio 2 esittaa yksinkertaistetusti tyypillista mukanakannettavan lait- 
teen kosketusnayton kayttoliittymaa; 

Kuviot 3a - 3c esittavat eraan esimerkin keksinnon mukaisesta 
merkkijonon muokkaamisesta; ja 
10 Kuvio 4 esittaa vuokaaviona keksinnon eraiden suoritusmuotojen 

mukaisen menettelyn merkkijonon muokkaamiseksi Intemet-selaimen yhtey- 
dessa. 

Keksinnon yksityiskohtainen selostus 

Kuviossa 1 on esitetty lohkokaaviona eras kosketusnayton kasittava 

15 elektroninen laite (ED), joka voi olla esimerkiksi langaton matkaviestin tai PDA- 
laite ja jossa keksintoa voidaan soveltaa. 

Elektroninen laite (ED) kasittaa keskusyksikon (CPU), muistia 
(MEM) seka I/O jarjestelman (I/O). Kaikki tarvittava tieto on taliennettuna lait- 
teen muistiin (MEM). Muisti (MEM) kasittaa lukumuistiosuuden, joka voi olla 

20 esimerkiksi ROM- muistia, seka kirjoitusmuistiosuuden, joka voi muodostua 
esimerkiksi RAM- (Random Access Memory) ja/tai FLASH -muistista. I/O jar- 
jestelman (I/O) valityksella laite kommunikoi mm. toisten laitteiden, verkon ja 
kayttajan kanssa. Kayttoliittyma (Ul), joka on osa I/O jarjestelmaa (I/O), kasit- 
taa tarvittavan rajapinnan kayttajan kanssa kommunikoimiseen, kuten esimer- 

25 kiksi nayton, nappaimet, kaiuttimen ja/tai mikrofonin. Laitteen naytto on koske- 
tusnaytto. Laitteen eri komponenteilta saadut tiedot valitetaan keskusyksikkoon 
(CPU), joka prosessoi saamansa tiedot halutulla tavalla. 

Keksintoa voidaan soveltaa kaytettavaksi olennaisesti kaikkien kos- 
ketusnayttotyyppien kanssa, mutta kaytettava kosketusnayttotyyppi ei sinansa 

30 ole olennainen keksinnon toteutuksen suhteen. Kosketusnayton toteutus voi 
perustua esimerkiksi johonkin seuraavista tekniikoista: erilaiset sahkoiset me- 
netelmat, infrapunavaloon perustuva tekniikka, aaniaaltoihin perustuva tekniik- 
ka tai paineen tunnistus. Joissakin kosketusnayttotyypeissa tarvitaan piirrin, 
johon on rakennettu sisaan elektroniikkaa, esimerkiksi resonanssipiiri. Tallai- 
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nen naytto vaatii kyseisen piirtimen kayttoa toimiakseen, eika sita voi kayttaa 
esimerkiksi kynalla osoittaen. 

Kuviossa 2 esitetaan yksinkertaistetusti kosketusnayton kasittavan 
pienikokoisen, tyypillisesti mukanakannettavan laitteen kayttoliittyma. Laitteen 
5 nayttona 200 on kosketusnaytto, johon on mallinnettu joitakin qwerty-nappai- 
miston painikkeita 202 seka toimintopainikkeita 204 ruudun alareunassa. Tyy- 
pillisesti naytto tai laitteella kaytettava sovellus kasittaa tekstikentan 206, johon 
voidaan syottaa tekstia tai muokata tekstikentassa jo olevaa tekstia joko ka- 
sialatunnistukseen perustuen tai nappaimiston avulla. Kumpikin vaihtoehto pe- 

10 rustuu osoitinvalineen eli piirtimen 208 kayttoon. Aktivoimalla kirjainpainike 
202, eli valitsemalla se piirtimella 208, kayttaja pystyy syottamaan nappaimis- 
ton kautta laitteelle kirjaimia ja nain kirjoittamaan tekstia. Kasialatunnistukses- 
sa kayttaja kirjoittaa kasivaraisesti tekstia kosketusnayton 200 kasittamaan 
kenttaan, joka voi olla sama kuin itse tekstia esittava tekstikentta 206 tai erilli- 

15 nen kirjoituskentta, johon kasivaraisesti kirjoitetut merkit esitetaan tunnistuksen 
jalkeen tekstikentassa 206. 

Seuraavaksi havainnollistetaan eraiden suoritusmuotojen mukaista 
menettelya naytolla esitettavan tekstin muokkaamiseksi ja siihen liittyvan so- 
velluksen aktivoimiseksi viitaten kuvioihin 3a - 3c. Lahtokohtana tassa esimer- 

20 kissa on Internet-selainohjelma, joka kasittaa sinansa tunnetun ennustavan 
osoitteidensyottotoiminnallisuuden. 

Kuviossa 3a kayttaja syottaa selainohjelman osoitekenttaan, joko 
kasialatunnistuksella tai nappaimiston kautta, alkuosan sen verkkosivun osoit- 
teesta, jonka han haluaa ladata. Tassa esimerkissa kayttaja kirjoittaa 

25 www.nokia.c . Selainohjelman ennustava osoitteidensyottotoiminnallisuus loy- 
taa selainohjelman historiatiedoista ainakin yhden tahan sopivan osoitteen, 
joista se ehdottaa tyypillisesti viimeksi kaytettya osoitetta. Tassa esimerkissa 
selainohjelma ehdottaa viimeksi kaytettyna osoitteena kuviossa 3b esitettya 
osoitetta www.nokia.com/press/s4826thqsaldag.asp%d1l/index.html . Tama ei 

30 kuitenkaan ole se verkkosivu, jonka kayttaja haluaa ladata, jolloin osoitteen ka- 
sittaman merkkijonon muokkaaminen on tarpeen. 

Kayttaja haluaa ladata verkkosivun www.nokia.com/press/ . jolloin 
keksinnon mukaisesti kayttaja painaa osoitinvalineella selainohjelman osoite- 
kentan osoitetta www.nokia.com/press/s4826thgsaldag.asp%d1l/index.html sa- 

35 nan press/ jalkeisesta kohdasta kuvion 3c mukaisesti. Talloin osoitteen loppu- 
osa sanan press/ jalkeen voidaan edullisesti nayttaa hetken aikaa esimerkiksi 
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tummennetulla taustalla, jonka jalkeen se poistetaan automaattisesti. Osoitta- 
misen ja poistamisen valinen viive on edullisesti riittavan pitka, jotta kayttaja 
ehtii havaitsemaan, painoiko han osoitemerkkijonoa oikeasta kohdasta. Pois- 
tettavan merkkijonon osan esittaminen tummennetulla taustalla tai jollakin 
5 muulla kayttajalle intuitiivisella tavalla auttaa edullisesti kayttajaa havaitse- 
maan, onko merkitty merkkijonon kohta oikein. 

Eraan suoritusmuodon mukaisesti selainohjelman verkko-osoitteen 
muokkaaminen poistamalla siita osa lopusta kaynnistaa automaattisesti myos 
uuden verkko-osoitteen mukaisen sivun lataamisen. Nain kayttaja pystyy osoi- 

10 tinvalineen yhdella osoitustoiminnolla muokkaamaan naytolla esitettya merkki- 
jonoa ja kaynnistamaan uuden verkkosivun lataamisen. 

Eraan suoritusmuodon mukaisesti laitteen kosketusnaytto on jarjes- 
tetty maarittamaan osoitinlaitteen kosketuksen ajallisen keston ja vertaamaan 
sita muistiin tallennettuun raja-arvoon. Raja-arvoa pitkakestoisempi kosketus 

15 aktivoi siihen liitetyn toiminnon, kuten merkkijonon loppuosan poistamisen tai 
poistamiseen liitetyn uuden osoitteen mukaisen verkkosivun lataamisen. Ta- 
han liittyen eraan suoritusmuodon mukaisesti toiminnon aktivointi tapahtuu 
vasta silloin, kun kayttaja irrottaa osoitinvalineen kosketusnaytolta. Talloin 
kayttaja voi tarkistaa oikean osoituskohdan niin kauan kuin osoitinvaline on 

20 kiinni kosketusnayton kasittamassa tekstikentassa. Lisaksi kayttaja voi halu- 
tessaan edullisesti muuttaa osoituskohtaa liu'uttamalla osoitinvalinetta merkki- 
jonoa pitkin. 

Eraan suoritusmuodon mukaisesti laitteen kosketusnaytto on jarjes- 
tetty maarittamaan osoitinvalineen kosketuksen liikesuunnan ja vertaamaan si- 

25 ta muistiin tallennettuun raja-arvoon. Talloin osoituskohta voidaan merkita 
esimerkiksi osoitinvalineen olennaisesti pystysuoralla liikkeella. Eraan suori- 
tusmuodon mukaisesti pystysuora liike tulee suorittaa edestakaisesti. Liikkeen 
kohtisuoruus voidaan maarittaa osoitinvalineen kosketuskohtien muutosten de- 
rivaatoista, jolloin raja-arvo voidaan talloin asettaa esimerkiksi siten, etta muu- 

30 toskulma ei saa ylittaa esimerkiksi 10 astetta suhteessa kosketusnayton sivu- 
reunaan. Pystysuora liike tulee edullisesti suorittaa niiden merkkien valissa, 
joiden kohdalta merkkijonon loppuosa halutaan poistettavaksi, mika on myos 
kayttajan kannalta intuitiivinen tapa "sahata" merkkijono poikki. 

Edella keksintoa on kuvattu esimerkinomaisesti erityisesti Internet- 

35 selaimen verkko-osoitteen muokkaamisen yhteydessa. Keksintoa ei kuiten- 
kaan ole rajoitettu vain tahan, vaan sita voidaan soveltaa minka tahansa merk- 
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kijonon muokkaamiseen kosketusnaytolla varustetussa laitteessa, jolloin myos 
sovellus, jossa merkkijonoa muokataan, voi olla jokin muu kuin selainohjelma. 
Keksinnon mukaista merkkijonon muokkausta voidaan soveltaa esimerkiksi 
taulukkolaskentaohjelman solumaarityksissa ja niihin liittyvissa laskentakaa- 

5 voissa, jolloin keksinnon mukaisen merkkijonon muokkauksen kayttaminen voi 
edullisesti automaattisesti aktivoida muuttuneiden solumaaritysten mukaisen 
paivityksen taulukossa. 

Edelleen sovellettaessa keksintoa Internet-selaimen verkko-osoit- 
teen muokkaamiseen keksintoa voidaan soveltaa myos selaimiin, jotka eivat 

10 tue ennustavaa osoitteensyottoa. Talloin verkko-osoitteen muokkaaminen ta- 
pahtuu selaimen osoitekentassa kulloinkin olevan osoitteen perusteella. 

Kuviossa 4 havainnollistetaan vuokaavion avulla eraita edella kuvat- 
tuja suoritusmuotoja muokattaessa Internet-selaimen osoitekenttaa keksinnon 
mukaisesti. Kuvion 4 mukaisessa esimerkissa lahtokohtana (400) on tilanne, 

15 jossa osoitekenttaan on maaritetty jokin verkko-osoite, joka esitetaan naytdlla 
(402). Verkko-osoite voi olla selaimen ennustava osoitteensyoton ehdottama 
osoite tai se voi olla kayttajan viimeksi lataaman verkkosivun osoite. Kosketus- 
nayton kautta kaytettavan sovelluksen (Internet-selain) kannalta toiminta ete- 
nee siten, etta osoitekentan merkkijonon jonkin merkin kohdalla havaitaan 

20 osoitinvalineen (piirtimen) kosketus (404). 

Edella kuvatun eraan suoritusmuodon mukaisesti sovellusohjelma 
maarittaa kosketusnayton valityksella osoitinvalineen kosketusparametrin, ku- 
ten kosketuksen ajallisen keston, ja vertaa sita ennalta asetettuun raja-arvoon 
(406). Jos kosketuksen kesto ei ole riittavan pitka (lyhyempi kuin raja-arvo), 

25 jatketaan saman verkko-osoitteen esittamista naytolla (402). Jos taas koske- 
tuksen kesto on ajallisesti vahintaan raja-arvon maarittama, poistetaan verkko- 
osoitteen merkkijonosta osoituskohdan jalkeiset merkit (408). Osoitinvalineen 
kosketusparametri voi olla myos esimerkiksi kosketuksen liikesuuntaa maarit- 
tava arvo, jota verrataan muistiin tallennettuun raja-arvoon, jolloin kostetusliike 

30 tulee olla esimerkiksi riittavan pystysuora, jotta verkko-osoitteen merkkijonosta 
poistettaisiin osoituskohdan jalkeiset merkit (408). Taman jalkeen selainohjel- 
ma aloittaa automaattisesti muokatun merkkijonon mukaisen verkko-osoitteen 
lataamisen (410). 

Keksinnon mukainen toiminnallisuus voidaan toteuttaa kosketusnay- 

35 ton kasittavassa kannettavassa paatelaitteessa, kuten matkaviestimessa, edul- 
lisimmin tietokoneohjelmana, joka keskusprosessointiyksikossa CPU suoritet- 
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tuna aikaansaa paatelaitteen toteuttamaan keksinnon mukaisia toimenpiteita. 
Edullisimmin tietokoneohjelma voidaan toteuttaa paatelaitteeseen tai sovellus- 
ohjelman yhteyteen ladattavana lisaohjelmana (plug-in). Tietokoneohjelman 
SW toimintoja voi olla jaettu useille erillisille ja toistensa kanssa kommunikoivil- 

5 le ohjelmistokomponenteille. Tietokoneohjelma voi olla tallennettuna mille ta- 
hansa muistivalineelle, esimerkiksi PC:n kovalevylle tai CD-ROM-levylle, josta 
se voidaan ladata matkaviestimen MS muistiin MEM. Tietokoneohjelma voi- 
daan myos ladata verkon kautta esimerkiksi TCP/IP-protokollapinoa kayttaen. 
On myos mahdollista kayttaa kovo-ratkaisuja tai kovo- ja ohjelmistoratkaisui- 

10 den yhdistelmaa toteuttamaan keksinnolliset valineet. 

Nain ollen tietokoneohjelma SW kasittaa ainakin tietokoneohjelma- 
koodiosuuden merkkijonon muokkaamiseksi vasteena osoitinvalineella suori- 
tettuun osoitukseen siten, etta merkkijonosta poistetaan osoituskohdan jalkei- 
set merkit. 

15 Eraan suoritusmuodon mukaisesti tietokoneohjelmatuote on paate- 

laitteeseen ladattavissa oleva selainohjelma tai sen lisaohjelma, ja mainittu 
merkkijono on selainohjelman osoitekentassa esitettava verkko-osoite, jolloin 
tietokoneohjelmatuote kasittaa tietokoneohjelmakoodiosuuden muokatun 
merkkijonon mukaisen verkko-osoitteen lataamisen kaynnistamiseksi mainitul- 

20 la selainohjelmalla automaattisesti vasteena merkkijonon muokkaamiselle. 

Alan ammattilaiselle on ilmeista, etta tekniikan kehittyessa keksin- 
non perusajatus voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Keksinto ja sen suoritus- 
muodot eivat siten rajoitu ylla kuvattuihin esimerkkeihin vaan ne voivat vaihdel- 
la patenttivaatimusten puitteissa. 
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Patenttivaatimukset 

1 . Menetelma kosketusnaytolla esitettavan merkkijonon editoimi- 
seksi osoitinvalineella, joka menetelma kasittaa: 

esitetaan kosketusnaytolla ainakin yksi merkkijono, joka kasittaa 
5 useita merkkeja, tunnettu siita, etta 

muokataan merkkijonoa vasteena osoitinvalineella suoritettuun osoi- 
tukseen siten, etta merkkijonosta poistetaan osoituskohdan jalkeiset merkit. 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, 

etta 

10 mainittu merkkijono on selainohjelman osoitekentassa esitettava 

verkko-osoite. 

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelma, tunnettu siita, 

etta 

kaynnistetaan muokatun merkkijonon mukaisen verkko-osoitteen la- 
15 taaminen mainitulla selainohjelmalla automaattisesti vasteena merkkijonon 
muokkaamiselle. 

4. Patenttivaatimuksen 2 tai 3 mukainen menetelma, tunnettu 

siita, etta 

esitetaan mainittu merkkijono selainohjelman osoitekentassa ennus- 
20 tavan osoitteidensyoton perusteella. 

5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelma, tunnettu siita, 

etta 

kosketusnaytto on jarjestetty tunnistamaan osoituksen kesto suh- 
teessa ennalta maaritettyyn raja-arvoon, jolloin 
25 kaynnistetaan mainittu verkko-osoitteen automaattinen lataaminen 

vasteena sille, etta osoituksen kesto ylittaa ennalta maaritetyn raja-arvon. 

6. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelma, tunnettu siita, 

etta 

kosketusnaytto on jarjestetty tunnistamaan osoituksen liikesuunta 
30 suhteessa ennalta maaritettyyn raja-arvoon, jolloin 

kaynnistetaan mainittu verkko-osoitteen automaattinen lataaminen 
vasteena sille, etta osoituksen liikesuunta on ennalta maaritetyn raja-arvon 
asettamissa rajoissa. 
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7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelma, tunnettu siita, 

etta 

osoitus on jarjestetty suoritettavaksi olennaisesti pystysuuntaisena 
edestakaisena liikkeena merkkijonon kasittaman kahden merkin valissa. 
5 8. Jonkin patenttivaatimuksen 5-7 mukainen menetelma, tun- 

nettu siita, etta 

kaynnistetaan mainittu verkko-osoitteen automaattinen lataaminen 
vasteena sille, etta osoitinvaline poistetaan kosketuksesta kosketusnayton 
kanssa. 

10 9. Elektroninen laite, joka kasittaa kosketusnayton ja joka laite on 

jarjestetty esittamaan kosketusnaytolla ainakin yhden merkkijonon, joka kasit- 
taa useita merkkeja, tunnettu siita, etta elektroninen laite kasittaa 

valineet osoitinvalineella kosketusnaytolle suoritetun osoituksen ha- 
vaitsemiseen; ja 

15 valineet merkkijonon muokkaamiseksi vasteena osoitinvalineella 

suoritettuun osoitukseen siten, etta merkkijonosta poistetaan osoituskohdan 
jalkeiset merkit. 

10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen laite, tunnettu siita, etta 
laite kasittaa selainohjelman, jolloin mainittu merkkijono on selainoh- 

20 jelman osoitekentassa esitettava verkko-osoite. 

11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen laite, tunnettu siita, etta 
laite on jarjestetty ohjaamaan selainohjelmaa siten, etta muokatun 

merkkijonon mukaisen verkko-osoitteen lataaminen kaynnistetaan automaatti- 
sesti vasteena merkkijonon muokkaamiselle. 
25 12. Patenttivaatimuksen 10 tai 11 mukainen laite, tunnettu sii- 

ta, etta 

mainittu merkkijono on jarjestetty esitettavaksi selainohjelman osoi- 
tekentassa ennustavan osoitteidensyoton perusteella. 

13. Patenttivaatimuksen 1 1 mukainen laite, tunnettu siita, etta 
30 kosketusnaytto on jarjestetty tunnistamaan osoituksen kesto suh- 

teessa ennalta maaritettyyn raja-arvoon, jolloin 

laite on jarjestetty kaynnistamaan mainittu verkko-osoitteen auto- 
maattinen lataaminen vasteena sille, etta osoituksen kesto ylittaa ennalta maa- 
ritetyn raja-arvon. 
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14. Patenttivaatimuksen 1 1 mukainen laite, tunnettu siita, etta 
kosketusnaytto on jarjestetty tunnistamaan osoituksen liikesuunta 

suhteessa ennalta maaritettyyn raja-arvoon, jolloin 

laite on jarjestetty kaynnistamaan mainittu verkko-osoitteen auto- 
5 maattinen lataaminen vasteena sille, etta osoituksen liikesuunta on ennalta 
maaritetyn raja-arvon asettamissa rajoissa. 

15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen laite, tunnettu siita, etta 
kosketusnaytto on jarjestetty tunnistamaan osoituksen, joka suorite- 

taan olennaisesti pystysuuntaisena edestakaisena liikkeena merkkijonon kasit- 
10 taman kahden merkin valissa. 

16. Jonkin patenttivaatimuksen 13-15 mukainen laite, tunnet- 
t u siita, etta 

laite on jarjestetty kaynnistamaan mainittu verkko-osoitteen auto- 
maattinen lataaminen vasteena sille, etta osoitinvaline poistetaan kosketukses- 
15 ta kosketusnayton kanssa. 

17. Tietokoneohjelmatuote, joka elektroniseen laitteeseen ladattuna 
on jarjestetty ohjaamaan laitteen kosketusnaytolla esitettavaksi ainakin yhden 
merkkijonon, joka kasittaa useita merkkeja, tunnettu siita, etta tietoko- 
neohjelmatuote kasittaa 

20 tietokoneohjelmakoodiosuuden merkkijonon muokkaamiseksi vas- 

teena osoitinvalineella suoritettuun osoitukseen siten, etta merkkijonosta pois- 
tetaan osoituskohdan jalkeiset merkit. 

18. Patenttivaatimuksen 17 mukainen tietokoneohjelmatuote, 
tunnettu siita, etta 

25 tietokoneohjelmatuote on paatelaitteeseen ladattavissa oleva se- 

lainohjelma tai sen lisaohjelma, ja mainittu merkkijono on selainohjelman osoi- 
tekentassa esitettava verkko-osoite, jolloin tietokoneohjelmatuote kasittaa 

tietokoneohjelmakoodiosuuden muokatun merkkijonon mukaisen 
verkko-osoitteen lataamisen kaynnistamiseksi mainitulla selainohjelmalla au- 

30 tomaattisesti vasteena merkkijonon muokkaamiselle. 



L 5 

(57) Tiivistelma 

Menetelma kosketusnaytolla esitettavan tekstin editoimi- 
seksi osoitinvalineella. Kosketusnaytolla esitetaan merkki- 
jono, joka kasittaa useita merkkeja. Merkkijonoa muoka- 
taan vasteena osoitinvalineella suoritettuun osoitukseen 
siten, etta merkkijonosta poistetaan osoituskohdan jalkei- 
set merkit. Merkkijono voi olla selainohjelman osoiteken- 
tassa esitettava verkko-osoite, jolloin muokatun merkkijo- 
non mukaisen verkko-osoitteen lataaminen kaynnistetaan 
selainohjelmalla automaattisesti vasteena merkkijonon 
muokkaamiselle. 
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